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@ 1 Befestigen Sie die Montageplatte

an der Decke (1). Leuchte
elektrisch anschlieBen (2).
Die Lusterklemme in den
Isolierkasten einklemmen.

DIE LICHTMANUFAKTUR

icht

2 Seile ausrollen und zuerst
durch die inneren Bohrungen
der Gewichtskugel ziehen und
anschlieBend durch die du3eren

Bohrungen wieder zurtick. o o
:{DE:' Gewiinschte Seilldnge grob ein-

stellen und das Seil in den dul3e- J J

ren Bohrungen mit dem Inbus-

schlissel festklemmen. Hinweis: T T

Seile noch nicht abschneiden!

fﬁf 3 Den Glasschirm am Kegel mit
dem Schraubring handfest
anschrauben. Dabei den Teflon-
ring zwischen Schirm und
Schraubring einsetzen.
Leuchtmittel einsetzen.

4 Die Leuchte an den Seilen anheben [
und in die Rillen der Stromabnehmer-

rollen einhdangen. Hinweis: Feinjus-

sl
()
tierung vornehmen. Anschlief3end
missen die Uberstehenden Seilenden
blindig abgeschnitten werden.
SONST KURZSCHLUSS! W
T

5 Baldachin montieren: Seile nach- [
einander aushdangen, durch die e\
ovalen Locher fadeln und wieder
einhdangen. Baldachin mit der
Abschlusskappe am Gewinde-
rohr anschrauben. Seile sollten
dabei nicht an den Durchgangs-
I6chern des Baldachins scheuern. T
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@ Sicherheitshinweise:

=

DIE LICHTMANUFAKTUR

icht

Leuchten sind nur von einer Elektrofachkraft zu installieren.
Bei nicht fachgerechter Montage schlieBen wir jegliche Haftung
und Gewahrleistung aus.

Vor den Arbeiten an der Leuchte, diese unbedingt vom Netz trennen!
Die Funktionsweise des Touchdimmers kann durch Spannungsschwan-

kungen, stérende Netzfrequenzen in der Stromversorgung oder zu gute
Isolierung des Bedieners gegeniiber dem Boden beeintrachtigt werden.

:{DE:' Zur Hohenverstellung der Leuchte benutzen Sie bitte ausschlieBlich das
Gegengewicht und niemals den Glasschirm. Nur gerade nach unten bzw.
oben bewegen.

Bitte beachten Sie, dass bei haufiger Hohenverstellung der Leuchte die Seile
verschleiBen kénnen. Dies sollte von Zeit zu Zeit Gberprift werden.

fﬁf Die Leuchte ist nicht fur den Einsatz in Feuchtraumen oder
im Freien geeignet.

Bedienung:

Durch kurzes Beriihren der Seile schalten Sie die Leuchte ein und aus.
Langeres Berlihren dimmt das Licht stufenlos von hell nach dunkel
oder umgekehrt. Die zuletzt gedimmte Helligkeit wird gespeichert.
Technisch bedingt kdnnen Brummgerdusche auftreten.

Technische Daten:

Niedervolt Halogen
12V, 100 Watt, Sockel GY6,35

Verwenden Sie ausschlieB8lich Markenleuchtmittel der Firmen
Osram oder Philips.

Pflegehinweise:
Bitte die Leuchtengldser nur im abgekiihlten Zustand reinigen.

Zum Reinigen des Glasschirms nehmen Sie diesen bitte ab und spiilen
ihn mit lauwarmem Wasser, das mit wenig Spulmittel versetzt ist.

Made in Germany.




